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Seifenblick auf eine im Fahr-
. N X . . . zeug eingebaute 24spurige
Aus rein wirlschafilichen Griinden legt jeder Staat den grofiten Wert darauf, seine eigenen

Reflexions-Apparafur.
Bodenschatze bzw. Rohstoffquellen zu erkunden sowie zu erschliefen.

Die Erkundung wird vorwiegend nach geophysikalischen Mefsmethoden durchgefiihrt. Eine
bedeutungsvolle Mefimethode findet mit dem Einsalz von neuzeiflichen reflexions- und
refraktions-seismischen Apparaturen ihre Anwendung. Diese Geréte erméglichen es, dem
Geologen und Geophysiker die erforderlichen Unterlagen fiir die Auffindung von nutz-
baren Lagerstitten in die Hand zu geben.

Elastische Bodenwellen, die durch eine Sprengung an der Erdoberfliche kiinstlich erzeugt
werden, durchlaufen und reflektieren auf Grund der Dichte verschiedener Formationen
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit den zu messenden und abzufastenden Untergrund.
Diese auf */100 sec. genauen und exakten Messungen werden mit den neuzeitlichen refrak-
tions- und reflexions-seismischen Apparaturen des Werk 2 Geo-
geréte Brieselang ausgefiihrt.

a) 24 elekiro-dynamischan Feldseismographen im wasserdichien Gehéuse,

bl 24 Spezialverstrkern mit Hoch- und Tiefpaffilterung sowie Programmregelung. fiir
samtliche Verstarker,

<) 1 Registriergerét mit eingebauten 24 Galvanometer-Mefschleifen und Zeifmarken-
geber,

d) 1 Apparategestell mit Telefon-, Priif-, Meh- und Konfrolleinrichiung, welches die
24 Verstirker und das Registriergerdt aufnimmt,

€] 1 Umformer fir Anodenspannung,

f) 2 12-V-Akkumulatoren,

g) 2 Kabelbaumen fir je 12 Seismographenanschlisse.

Die Apparatur ist in einem Spezial-Fahrzeug Phanomen Granit 25 untergebrachi., Dieses

Fahrzeug besilzt gleichzsitig eine Dunkelkammer, worin nach der Registrierung die fofo-
grafischen Arbeiten durchgefiihrt werden.

Far Re(rakiionsmessungen ist eine Apparatur entwickelt worden, die als tragbare Station
oder eingebaut im Fahrzeug gelieferi werden kann. Es kénnen mit diesem Gerét vier seis-
mische Spuren und das Sprengmoment aufgezeichnet werden.

Die Apparatur ist mit einer Sende- und Empfangseinrichtung fiir Unfersuchungsarbeiten bis
zu 10 km Entfernung ausgeriistet.
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ynamischen Feldseismographen im wasserdichien Gehduse
ial-Verstdrkern einschl, 1

syst. Galvanometerblock ung

Sondenseismaographen, B

Lichtmarken galvanomeier.
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" Wir sind auf der Leipziger Messe vertreten

Genehmigl durch das Minisferiam fir Auf)cnhand und innerdeulschen
Pande( der Regierung der Deuischen Demak chen Repubh% under.
TRAT.=Nr, 12 206/52.
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